


TeltoCharge ist nach IP55 und 
ϥK10 zertiɲziert,was bedeutet, 
dass es selbst den härtesten 
Witterungsbedingungen standhält.

Dynamische LED-Leuchten t 
Ladezustand, Authentiɲzierung 
und mehr.

Schnelles und einfaches EV-Laden
Autorisierung mit NFC-Karte 

 

www.teltonika-energy.com

Kompatibel mit jedem 
Elektrofahrzeug Fahrzeug und 
Steckbarer Hybrid (PHEV) jetzt 
und in Zukunft.

Verbinden Sie TeltoCharge mit einer  
OCPP Cloud-Plattform  über Wi-Fi/
LAN/GSM. Oder verwalten  Sie es mit 
einem mobilenGerät  über Bluetooth.

Bis zu 22 kW Ladeleistung Kapazität, 
die es Ihnen ermöglicht Ihr 
Elektrofahrzeug schnell aufzuladen.

LEISTUNGSSTARK

SICHER

VERBUNDEN

PRAKTISCH

KOMPATIBEL

ZUVERLÄSSIG

AppOCPP 1.6

NFC����GSM (optional) ����Bluetooth

Typ-2-Kabel

Ethernet anschluss WiFi

Typ-2-Steckdose

Breite
170mm

Höhe
341mm

Tiefe
94mm

TECHNISCHES DATENBLATT

AUSFÜHRUNGEN DER FRONTPLATTE

ABMESSUNGEN

AUSGABE-OPTIONEN

KONNEKTIVITÄTSTYPEN

FARBOPTIONEN
 Schiefer

grau

HAUPTVORTEILE

A B

Modbus/RS485

Accoya��
Echtholz








